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Svitidlo verejného osveétleni
STREET OV 1230 S GPS

LEDEOS STREET OV 1230 S GPS

LED solarni svitidla z fady LEDEOS OV 1230 S GPS jsou idedlni vSude tam, kde neni mozné
pfipojeni k elektrickeé siti.

Svitidlo je standardné dodavdno se soumrakovym a PIR ¢idlem, bez AKU BOXU a solarniho
panelu. V naéi nabidce najdete vice variant AKU BOXU a solarnich sestav.

Doporucena sestava pro bézny provoz:
Svitidlo OV 1230 S GPS + 20 AkuBox — 20 Ah - LifePo + Sestava solar 115 Wpp

vevs

Svitidlo OV 1230 S GPS + 20 AkuBox — 20 Ah - LifePo + Sestava solar 230 Wpp

AKU BOX - ochranna plastova skfin, obsahuje akumulatory (dle jednotlivych typ(), svorkovnici
a vystupni prichodku. AKU BOX je mozZné instalovat na sloup nebo do zemé. Pro instalaci do
zemé nutno poutzit kabelovou komoru. Mozno doplnit o USB zasuvku pro dobijeni mobilnich
telefond, atd..

Svitidlo ma vlastni GPS modul, ktery je primarné urceny pro fizeni ¢asu.

Je mozZno nastavit aZ 8 rezimi cinnosti nezavisle na sobé a taky letni/zimni ¢as. ReZimem
¢innosti je mysleno napfiklad zapnuti nebo vypnuti svitidla v urcity ¢as, nastaveni intenzity
sviceni v zavislosti na ¢ase a také moznost v urcitych ¢asech vyblokovat funkci PIR ¢idla nebo
soumrakového ¢idla.

U sadovych sloupd je nutné dodrzet priimér 60 mm a 3 mm tloustku stény na vrcholu sloupu,
aby se dal nasadit vyloZnik a drzdk solarnich paneld.

Priklad pouziti: hibitovy, parky, hristé, parkoviste,...
Teplota chromati¢nosti: Neutralni = 4 000 K, Tepla = 3 000 K (2 700 K), Studena = 6 200 K
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Vyrobky chranény
zékonem na ochranu
dusevniho viastnictvi
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Technické parametry svitidla:

Popis
Soumrakové cidlo:
PIR ¢idlo:
Programovatelné
Modul GPS*

USB zasuvka

Svételny tok [Im]:

Svételny tok [Im]:

Vydrz pFi provozu 1/9%, pFi pIném nabiti baterie [hodin]:

AKU BOX Typ 14

AKU BOX Typ 20, typ 21

Opticky kryt:
Optika:

Moznost osazeni optikami:
Vyska instalace [m]:

Pocet LED:

Vyzarovaci thel LED [bez

optik]:
CRI:

Rozmeéry svitidla [mm]:

Hmotnost [kg]:
Kryti:

Zivotnost LED (L70):

Zarucni doba:

Provoz na plny vykon:
Pfikon LED max [W]:

Provoz na usporny reZim:
PFikon LED max [W]:
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Vyzarovaci charakteristika:

STREET OV 1230 S GPS
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