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Svitidlo verejného osvétleni
STREET EV3 1230 S GPS

LEDEOS STREET EV3 1230 S GPS

LED solarni svitidla z fady LEDEOS EV3 1230 S GPS jsou idedlni vSude tam, kde neni mozné pfipojeni k
elektrické siti.

Svitidlo je standardné dodavano se soumrakovym a PIR ¢idlem, bez AKU BOXU a solarniho panelu. V
nasi nabidce najdete vice variant AKU BOXU a solarnich sestav.

Doporucena sestava pro bézny provoz:
Svitidlo EV3 1230 S (GPS) + 20 AkuBox — 20 Ah - LifePo + Sestava solar 115 Wpp

Doporucena sestava pro narocné;jsi podminky:
Svitidlo EV3 1230 S (GPS) + 20 AkuBox — 20 Ah - LifePo + Sestava solar 230 Wpp

AKU BOX - ochranna plastova skfin, obsahuje akumulatory (dle jednotlivych typ), svorkovnici a
vystupni prichodku. AKU BOX je moZné instalovat na sloup nebo do zemé. Pro instalaci do zemé
nutno pouzit kabelovou komoru. Mozno doplnit o USB zasuvku pro dobijeni mobilnich telefond, atd.,
kompresor, stojan na kola, apod..

Svitidlo ma vlastni GPS modul, ktery je primarné urceny pro fizeni ¢asu.

Je moZno nastavit aZ 8 rezimu ¢innosti nezavisle na sobé a taky letni/zimni éas. ReZimem ¢innosti je
mysleno naptiklad zapnuti nebo vypnuti svitidla v urcity ¢as, nastaveni intenzity sviceni v zavislosti na
Case a také moznost v urcitych ¢asech vyblokovat funkci PIR ¢idla nebo soumrakového ¢idla. U
sadovych sloupt je nutné dodrzet pramér 60 mm a 3 mm tloustku stény na vrcholu sloupu, aby se dal
nasadit vyloZnik a drzak solarnich paneld.

Teplota chromatic¢nosti: Neutralni = 4 000 K, Tepla = 3 000 K (2 700 K), Studena = 6 200 K
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Unikatni systém
chlazeni LED diod,
Zivotnost 80 000 hod
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Viechny vyrobky
jsou vyvijeny
avyrabény v CR

Vyrobky chranény
zakonem na ochranu
dusevniho viastnictvi
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Technické parametry svitidla:

Popis
Soumrakové cidlo:
PIR ¢idlo:
Programovatelné
Modul GPS*

Operacni napéti [V] DC:

USB zasuvka

Provoz na piny vykon:

Pfikon LED max [W]:
Svételny tok [Im]:

Provoz na usporny reZim:

Prikon LED max [W]:
Svételny tok [Im]:

ano
ano
ano
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18

Volitelna Lbb

15 STIF

(

1761 =

Volitelny*
Volitelny

Vydrz pFi provozu 1/9*, pfi pIném nabiti baterie [hodin]:

AKU BOX Typ 14

AKU BOX Typ 20, typ 21

Opticky kryt:
Optika:

Moznost osazeni optikami:

Vyska instalace [m]:
Pocet LED:

Vyzarovaci thel LED [bez

optik]:
CRI:

Rozméry svitidla [mm]:

Hmotnost [kg]:
Kryti:
Zivotnost LED (L70):

120

120 -
66

Ciry/sklo e

240

ne
ano
4-6

6 x XP-L Cree
125°

>70
620 x 300 x 185
3,3
IP 66
80000 h

Vyzarovaci charakteristika:

STREET EV3 1230 S GPS

L1781 Im
3 560 cd
k1w

[27190x300x20 mm
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