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V zatizen( je mozno zvolit olovény trakéni akumuldtor

s kapacitou 288Wh, ktery je mozno pripadné zdvojit

na kapacitu 576Wh. Lze také pouzit akumuldtor Lithium
titan oxidovy, jehoZ kapacita je 414Wh. Predpoklddand
zivotnost olovéného akumuldtoru je pfiblizné 3 roky.

U akumuldtoru LTo je to pfiblizné 10 let.
Zd&ruku na vykon panelu uddvd vyrobce 25 let.

Pro umisténi akumuldtoru a obsluzné elektroniky

je zvolena plastovd krabice, kterd zarucuje variabilitu

v moznosti volby typu a kapacity akumuldtoru.

Ddle je zde moznost nastaveni sklonu panely,

kde naptiklad v horskych oblastech se predpoklddd vyssi

pravdépodobnost snéhové pokryvky, tudiz se nastavi vyssi
sklon (kolem 60°). Ten zarucuje samovolny skluz snéhu

z panelu.

Vlastnosti zdlozniho zdroj se soldrnim napdjenim

Soldarni panel
Akumuldator Pb
Akumuldtor Lto
Maximalni zatizeni
Délka x Sitka x Vyska
Ptipojeni

Montdzni uchycenf

2L L
2L L
I””l
115Wp
288Wh/576Wh
414Wh

12 V/10 A, USB-C 5V/2A
800 x 675 x 800
Bluetooth

Na plocho/trubka

Strojirensky zkuSebni Ustav Brno
Elektrotechnicky zkusebni Ustav Praha
ITC Uherské Hradisté

AN |

Nase vyrobky jsou schvdlené a certifikované
v akreditovanych zkugebndch v CR.
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	32: Záložní zdroj se solárním napáje

